Rengdring av espressomaskin — Varje dag

Blanda 2-4 centiliter Puly Mjslkrengoring i ett glas med kallt vatten. Oppna angan i 10
sekunder for att vdrma upp angroret. Stang av angan och placera angroret i glaset med
rengdringsvdtska. Denna vadtska sugs in i angroret och
|6ser upp mjolkrester som byggts upp under dagen.
Gor samma procedur for alla angrér som anvants. Lat
angroret ligga blotlagd under tiden som Ovriga
moment utfors. Ta ddrefter bort rengdringsvdtskan
fran angroren. Blas ur dngan ordentligt och torka av
angroret med en Latte-duk.

Ta loss filterna ur handtagen och placera dem
tillsammans i ett karl. Hall 3-4 matskedar Puly Caff
Plus pulver i karlet. Fyll upp med hetvatten sa att
metalldelarna blir helt blétlagda. Lat std medan &vriga
moment utfors.

Borsta bryggrupperna med rengoringsborsten runt
de inre sidorna. Detta gor man for att ta bort
kafferester som fastnat i bryggruppen.

Placera en blindsil (sil utan hal) i en filterhallare. Fyll
blindsilen med 1 tesked Puly Caff Plus pulver och sdtt handtaget i bryggenheten. SIa
pa/av bryggningen med den manuella bryggknappen (eller spaken pa en manuell
maskin). Bryggningen behover bara vara igang nagra sekunder for att det ska bli tryck i
gruppen. Upprepa 10-15 ganger. Ta loss handtaget fran bryggruppen och skolj 10
sekunder eller tills vattnet dr klart. Upprepa momentet for varje bryggenhet.

Hall av kdrlet med handtag och filter. Skolj av alla detaljer noggrant. Montera filterna i
handtagen och placera dem i bryggrupperna. Det dr praktiskt att lyfta ur spillbrickan for
skoljning och avtorkning i en vask. Torka av och sla en matsked Puly Caff Plus i
uppsamlingskoppen under spillbrickan. Hall ett par deciliter hetvatten dver. Det gor att
flodet i avloppet halls pa topp.

. Tvidtta maskinen med en fuktig Macchina-duk for att
fa bort fingeravtryck, kafferester och liknande. Spraya
maskinen med Puly Igienic spray och polera med en
torr Barista-duk for att fa bort eventuella
vattenrdander for att skapa ett skinande resultat.




Borja med att stinga boninsldppet genom att

- ~ trycka in brickan.

Mal ut allt kaffe som redan finns i kvarnhuset.

Avldgsna ddrefter bonbehallaren fran kvarnen
och hall dver bonorna i en skal.

Spraya Puly Igienic inuti bonbehallaren och
torka rent med en Macchina-duk. Polera sedan
med en Barista-duk.

Hall 1-2 pésar Puly Grind ner i malverket.

Montera bonbehallaren och fyll pa med bonor.
Oppna upp béninslappet och mal ut kaffe tills
dess att det inte kommer vita prickar i
kaffepulvret.

Kvarnen dr nu redo att anvdndas som vanligt.



